
Rondorf

Meschenich

Süd-Alternative 1  
Linienführung durch  

Rondorf Mitte

Nord-Alternative 3  
Vollständige Umfahrung  
der Wasserschutzzone

Bonner Straße  
Entscheidung zwischen  
Nord-Alternativen 1, 2 oder 3

Verknüpfungspunkt von  
Nord-Alternative 1 mit Süd-Alternative 1 und 2 

Nord-Alternative 2 mit Süd-Alternative 1
Verknüpfungspunkt von  
Nord-Alternative 3 mit Süd-Alternative 2

Zusammenführung von  
Süd-Alternative 1 und 2

Zusammenführung 
der Varianten 1.1, 
1.2, 1.3 oder 1.4 zu 
Nord-Alternative 1

Arnoldshöhe

Meschenich-Nord
Ende 1. Bauabschnitt

Nord-Alternative 2  
Umfahrung über  
Robinienweg

Süd-Alternative 2  
Linienführung westlich  
von Rondorf

Nord-Alternative 1 
Querung Verteilerkreis 

1.1 mit Brücke 
1.2 mit Unterfahrung

1.3 mit Hochbahn
1.4 durch Grüngürtel

2. Bauabschnitt 

StadtBahn Süd
Untersuchte  
Linienführungen
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